
Actualización del firmware TDT130
Aclaración esta actualización solo es para los TDT130 que usen el chipset CheerTek CT216
Preparación
1. Necesitaremos un cable “serie” (RS232) para conectar el PC i el TDT a través del puerto de consola.
Ejemplo de cable serie.
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2. Herramienta de actualización
Solo necesitamos el Hyperterminal de windows o algun otro software de terminal. A partir de Windows 2000 todos los S.O. tienen un software de terminal.

Para abrir el Hyperterminal:

INICIO – Todos los programas – Accesorios – Comunicaciones – Hyperterminal

O bien, Inicio – ejecutar – escribimos “hypertrm” (sin comillas) y después le damos al Enter
En el hyperterminal seleccionaremos:

Bits por segundo: 115200

Datos: 8 bits
Paridad: ninguna

Stop bits: 2
Control de flujo: ninguno

Pasos de actualización
1. Crear una conexión de terminal entre el pc y el TDT130 usando el método antes mencionado. Deberiais ver un mensage en la ventana del hyperterminal, justo despues apagais el TDT130 si cerrar la aplicación hyperterminal.

2. Desde del Hyperterminal hacer clic en “TRANSFERIR – Enviar archivo”. Utiliza el navegador para localizar la ubicación donde guardaste el archivo del firmware que se descargor de la web. Seleccione dicho archivo con la extendion .UPD. Selecciones 1K Xmodem como tipo de protocolo y haga click en enviar.
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3. Deberia ver la siguiente ventana de abajo, ahora el pc esta esperando señal del TDT130. En este momento encienda el TDT130 y podra ver el proceso de actualización, que indica la comunicación entre el pc y el TDT130 esta establecida y el proceso se ha realizado con éxito. (esto tarda 1 minuto aproximadamente). 
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4. Una vez acabada la actualización, tarda unos 10 segundos en escribir en la memoria flash del TDT130.

Nota: durante el proceso de borrado o grabacion NO apague el TDT130 hasta que este se reinicie por si solo en 10 segundos (lo podra saber por las luces del panel frontal o los mensages en la pantalla de tv. De otro modo el software podria quedar dañado.
