












































































































































































































ب
ص هذا الكتيّ

بخصو
جميع 

في 
ّة  ن قبل مجموعة الدول الأوروبية، ومحمي

س المحددة م
ب المقايي

س
ح

صنوعة 
ن أن الأجهزة م

لى الرغم م
ع

ي 
ض الذ

ط للغر
مال الجهاز فق

ص واستع
ت بحر

ب قراءة هذه التنبيها
طر، يج

صدر للخ
شكل م

ن أن ت
ي ممك

الأجزاء الت
ق هذه 

جة. أرف
ستقبل وعند الحا

في الم
ب للاطلاع عليه 

ّ ظ بهذا الكتي
حتف

ضرار. ا
ث والأ

ن أجله، لمنع وقوع الحواد
صنع م

حالة بيعه أو إهدائه للغير.
في 

ت مع الجهاز 
ما

التعلي
ب، مميزة بالرموز التالية:

ّ في هذا الكتي
ت الواردة 

المعلوما

لى الأطفال
طر ع

خ
 

ب الكهرباء
سب

طر ب
خ

 

ب أخرى
طار تعود لأسبا

 أخ

ق
ق بالاحترا

ت تتعل
 تنبيها

ضرار مادية
ت – أ

 تنبيها

الغرض من الجهاز
ب 

لي فهو غير مناس
ص، وبالتا

مال الخا
ط للاستع

صميم هذا الجهاز فق
مال الجهاز لإعداد القهوة. تم ت

 يمكنكم استع
طريقة غير 

مال الجهاز ب
ن استع

ضرار الناتجة ع
ن الأ

سئولية ع
ي م

صانع أ
ي. لا يتحمل ال

صناع
ي أو ال

مال التجار
للاستع

صيغتها.
ت 

ما كان
مان، مه

ض
طال شهادة ال

لى إب
ق للجهاز إ

مال الغير لائ
ي الاستع

ك، يؤد
لى ذل

لائقة. زيادة ع

الأخطار القائمة
ق 

سة الرش
ن إمكانية ملام

ستخدم م
ماية الم

ح بح
سم

شرة، لا ت
ضوع هذه الن

شكل مو
ي ي

شائية للجهاز الذ
ت الإن

صفا
الموا

ئ للبخار أو الماء الحارّ.
ج

المفا

تنبيه!
خروج القهوة.

طاء أثناء 
ح الغ

ماء الحار أو القهوة.  لا تفت
ئ لل

ج
ق المفا

ن الرش
ج ع

ق نات
حترا

طر ا
خ

 

تنبيهات الأمان
.اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال

صناعية.
ض تجارية أو 

ماله لأغرا
ب عدم استع

لي يج
لي، وبالتا

مال المنز
ط للاستع

صمم فق
• هذا الجهاز م

ن 
ض مختلفة ع

ئ أو لأغرا
ط

خا
شكل 

مال الجهاز ب
ن استع

ضرار الناتجة ع
ن الأ

سئولية ع
ي م

صنعة أ
شركة الم

• لا تتحمل ال
ب.

في هذا الكتي
ض المبينة 

الأغرا
ج بمواد غير 

ف المنت
ن تغلي

ج ع
ب النات

ط
ن الع

ضم
صيانة المجانية لا تت

صلية، لأن ال
ف الأ

ظ بمواد التغلي
ح الاحتفا

ص
• ين

ص.
صيانة المرخّ

لى مركز ال
لائقة أثناء نقله إ

2004/10/27 والمتعلقة بالمواد 
خ 

صادرة بتاري
2004/1935 ال

ظم مجموعة الدول الأوروبية رقم 
ق لن

طاب
• الجهاز م

سة للأغذية.
الملام

 خطر على الأطفال
ص 

شخ
ن قبل ال

طة أن يتم مراقبتهم م
شري

ت، 
ن 8 سنوا

مارهم ع
ن تزيد أع

ن قبل الأطفال الذي
مال الجهاز م

ن استع
• يمك

مال.
ين لها أثناء الاستع

طار المعرض
ن وأدركوا الأخ

شكل آم
مال الجهاز ب

لى استع
سؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم ع

الم
ت، 

سنوا
ن 8 

مارهم ع
ب أن لا يقوم بها أولاد تقل أع

ستخدم، يج
ن مهام الم

ضم
تي 

ي تأ
صيانة الت

ف وال
ظي

مال التن
• أع

في الجهاز.
ب 

ح للأطفال باللع
ما

س
ب عدم ال

سؤول عنهم. يج
ص الم

شخ
ن قبل ال

طة أن يتم مراقبتهم م
شري

و
ت.

ن 8 سنوا
مارهم ع

ن تقل أع
ن الأطفال الذي

ئي بعيداً ع
ظ الجهاز والكبل الكهربا

حف
ب 

• يج



ن قبل الأطفال.
صول إليه م

ن الو
في مكان يمك

ليّ 
• لا تترك الكبل متد

طر عليهم.
خ

صدر 
شكل م

في متناول الأطفال، لأنها ت
ف 

• لا تترك مواد التغلي
ص كبل التغذية الكهربائية. 

خلال ق
ن 

ماله م
لى منع استع

ب العمل ع
ئي، يج

شكل نها
هذا الجهاز ب

ن 
ص م

• عند التخل
ب 

في حالة اللع
لى الأطفال 

طر ع
ن الجهاز خ

ض أجزاء م
شكل بع

ث لا ت
ب اتخاذ التدابير اللازمة، بحي

ك، يج
لى ذل

به.زيادة ع

ب الكهرباء
 خطر بسب

طة أن 
شريي

سّية أو العقلية، 
ن لا يملكون كامل قواهم الفيزيائية أو الح

ص تالذي
ن قبل الأشخا

مال الجهاز م
ن استع

• يمك
طار 

ن وأدركوا الأخ
شكل آم

مال الجهاز ب
لى استع

سؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم ع
ص الم

شخ
ن قبل ال

يتم مراقبتهم م
مال.

ين لها أثناء الاستع
المعرض

ي تجدها أسفل الماكينة 
ت الت

طاقة المعلوما
لى ب

ّة المبينة ع طي
ن أن الفل

ق م
شبكة الكهربائية، تحق

صيل الجهاز بال
• قبل تو

شبكة الكهربائية.
ّة ال طي

طابقة لفل
م

ث.
ضرار وحواد

لى وقوع أ
ي  إ

ن أن يؤد
صانعة، ممك

شركة ال
ن قبل ال

صة م
ت الكهربائية الغير مرّخ

صلا
مال الو

• استع
شبكة الكهربائية قبل تعبئة الخزان بالماء.

ن ال
صل الجهاز ع

• أف
في 

صيانة الفنية التابع لها و
سم ال

ن قبل ق
صانعة أو م

شركة ال
ن قبل ال

ب استبداله م
ئي، يج

ف الكبل الكهربا
حالة تل

في 
 •

طار.
ن الأخ

ي نوع م
شي وقوع أ

مال، لتحا
ص مؤهل لمثل هذه الأع

ن قبل شخ
جميع الأحوال م

س!
طل تما

ث ع
حدو

لى 
ك إ

ي ذل
ن أن يؤد

ماء: يمك
شحونة بالكهرباء لل

سة الأجزاء الم
ب عدم ملام

• يج
صيانة.

ف أو 
ظي

ي عملية تن
ئي، عند القيام بأ

ن المأخذ الكهربا
س م

ب القاب
• اسح

في سوائل أخرى.
في الماء أو 

س الجهاز 
ط

• لا تغ
سلة أو فوقها.

ن المغ
ب م

طلقاً بالقر
ضع الجهاز م

•  لا ت
ف.

ظي
خلية للاستخدام أو التن

لي للجهاز.  لا توجد أجزاء دا
سف

طاء ال
•  لا تبعد الغ

 أخطار تعود لأسباب أخرى
ئي.

لى المأخذ الكهربا
صول إ

سهل الو
ن ال

ث يكون م
ف، وبحي

ظي
في ون

ضاء بالقدر الكا
ختار مكان م

• ا
ن الماء.

في الخزان كمية زائدة م
ضع 

• لا ت
شبكة الكهربائية.

صله بال
• لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء و

حة.
مال والرا

ستقر أثناء الاستع
ح م

ط
لى س

ضع الجهاز ع
ب و

• يج
ستعمل 

ب الماء منه. لا ت
سرّ

ف عليه أو ت
ت تل

ض وظهور علاما
لى الأر

سقوطه ع
حالة 

في 
مال الجهاز 

ب عدم استع
• يج

صلاح، بما فيها 
ت الإ

جميع عمليا
ف. 

سه متل
ئي متلفان أو إذا كان الجهاز نف

س الكهربا
الجهاز إذا كان الكبل أو القاب

خبراء 
ن قبل 

A أو م
riete شركة

ت التابع ل
ن قبل مركز الخدما

ط م
ب أن تتم فق

استبدال كبل التغذية الكهربائية، يج
طر.

خ
ي 

شي وقوع أ
A، لتلا

riete شركة
ن قبل 

ين م
مخول

 تنبيهات تتعلق بالاحتراق
خروج القهوة.

طاء أثناء 
ح الغ

•  لا تفت
ماء أو البخار.

ئ لل
ج

ق المفا
ب الرش

سب
ق ب

طر الاحترا
خ

ين أن يبرد الجهاز قبل إعادة تزويد الخزان بالماء:  
ح

لى 
ظر إ

•  انت
سة 

ب ملام
سب

ق ب
ط الاحترا

خ
ق.  

سار الإبري
طر انك

خ
ين أثناء عمل الماكينة.  

سخ
صفيحة الت

ق 
ق فارغ فو

•  لا تترك الإبري
ق.

الإبري

ضرار مادية
 تنبيهات – أ

ن عدم انقلابها.
ضم

شكل ي
ت، وب

ح ثاب
ط

لى س
ضع الماكينة ع

 •
في هذه الحالة.

ق 
ضخة تحتر

ستعمل الماكينة بدون ماء، لأن الم
• لا ت

ن أو بماء الغليان.
خ

سا
• لا تملأ الخزان بالماء ال

سم الماكينة.
ج

ف 
ن تل

خوفاً م
ب 

ن الله
ب م

جدا أو بالقر
ن 

خ
ح سا

ط
لى س

ضع الماكينة ع
• لا ت



ن الماكينة.
ئي للأجزاء الحارة م

س الكبل الكهربا
ب عدم ملام

• يج
ن).

سيد الكربون
ني أك

ف إليها ثا
ضا

ستعمل مياه غازية (م
• لا ت

في الجهاز.
ضرار كبيرة 

ك أ
ق ذل

ن أن يلح
طحونة. يمك

ن القهوة الم
ف ع

صر تختل
في الفلتر عنا

ضع 
• لا ت

ق 
ن أن يتجمد ويلح

سخّانة، يمك
في ال

ي 
ن 0 درجة مئوية، لأن الماء المتبق

حرارتها ع
في بيئة تقل درجة 

• لا تترك الماكينة 
سها.

ضرار بالماكينة نف
أ

ق.
طل

في الهواء ال
ستعمل الماكينة 

• لا ت
.(…

س وغيرها
شم

طر وال
ض للعوامل الجوية (الم

• لا تترك الجهاز معر
سحة 

طة مم
ط بواس

ف الجهاز فق
ظي

ب تن
خنة، يج

سا
ئي، وبعد أن تبرد الأجزاء ال

ن المأخذ الكهربا
س ع

صل القاب
• بعد ف

طلقا 
ستعمل م

ضارّ (لا ت
فّ محايد وغير 

ظ
ن من

ت م
طرا

ض الق
ضافة بع

ف، مع إ
خفي

شكل 
حاكّة ومرطبة بالماء ب

غير 
ك).

ف البلاستي
لى تل

ي إ
ت تؤد

مذيبا

 تنبيهات عند استعمال الإبريق
حرارة 

صادر 
ق موقد أو م

ين القهوة فو
سخ

ق لت
ستعمل الإبري

هذه.  لا ت
ط مع ماكينة القهوة 

ق فق
•  استعمل الإبري

ين القهوة.
سخ

ف لت
خل فرن الميكروي

ق دا
ضع الإبري

أخرى.  لا ت
ين الموردة مع الجهاز.

سخ
صفيحة الت

ط ل
ق فق

مال الإبري
ب استع

•  يج
ق 

ج.  أثناء تعبئة الإبري
سر الزجا

طر ك
خ

ق بأشياء أخرى:  
طدام الإبري

ص
شى ا

سره.  تحا
شي ك

ق بحذر لتحا
•  ارفع الإبري

طدم  بالحنفية.
ص

شى أن ي
بالماء، تحا

خنة.
طوح سا

لى س
ق وهو فارغ ع

سند الإبري
•  لا ت

ب ماء 
سك

سيله أو 
ق قبل غ

ين أن يبرد الإبري
ح

لى 
ظر إ

طوح باردة أو مبلولة.  انت
س

لى 
ن ع

خ
سا

ق وهو 
سند الإبري

•  لا ت
خله.

بارد بدا
ج.

ش الزجا
ن أن تخد

ت الحاكّة أو مواد أخرى يمك
ظفّا

طة الليفة المعدنية أو المن
ق بواس

ف الإبري
ظ

•  لا تن
لي.

ص
ق آخر أ

ت:  استبدله بإبري
ن الوق

طويلة م
ة لفترة  طريقة الجافّ

سخينه بال
ق إذا تم ت

ستعمل الإبري
•  لا ت

• احتفظ دائما بهذه التعليمات
 مواصفات الجهاز

ق
 - إبري

A
حتواء الكبل

ّز ا حي
 - 

K

ق
ض الإبري

 - مقب
B

س
 - كبل التغذية الكهربائية + قاب

L

ق
طاء الإبري

 - غ
C

ين
سخ

صفيحة الت
 - 

M

 - فوهّة التوزيع
D

صغيرة
ض 

 -  شاشة عر
N

حامل الفلتر
 -  مقرّ 

E
M

O
D

E  - 
O

خزان ماء
 - 

F
SEL  - 

P

ى الماء
ستو

شر م
 -  مؤ

G
A

U
T

O
  - 

Q

 -  فلتر القهوة
H

(H
R

ساعة (
ط ال

ضب
 -  زرّ 

R

حامل فلتر قابل للإبعاد
  - 

I
(M

IN
ق (

ط الدقائ
ضب

 -  زرّ 
S

طاء الخزان
 - غ

J
) / الإطفاء

 -  زرّ توزيع القهوة (
T

معلومات فنية
ت الفنية التالية:

لى المعلوما
جدة أسفل قاعدة الماكينة ع

ت المتوا
ي لوحة المعلوما

تحتو
C

E صانع والعلامة
• ال

(.M
od) الموديل •

(SN
• رقم المجموعة (

س)
ت) والتردد (هيرت

ّة التغذية الكهربائية (فول طي
• فل



ط)
صة (وا

• القدرة الكهربائية الممت
صيانة

سم الرعاية وال
ف ق

• رقم هات
ب ذكر الموديل ورقم الماكينة.

صيانة، يج
صال بمركز الرعاية وال

عند الات

 تعليمات الاستعمال
تشغيل الماكينة

ت الفنية للجهاز.
لى لوحة المعلوما

ّة المبينة ع طي
ساوية للفل

شبكة الكهربائية م
طية ال

ن أن فل
ق م

 تحق
1

خارج الجهاز.
ن 

خل وم
ن دا

ف م
  أبعد مواد التغلي

2
ن الجدران أو الموبيليا أو 

نى م
سافة 10 سم كحد أد

لى م
ضع الجهاز ع

ستوٍ.  
ح م

ط
لى س

ضع الجهاز ع
ك، 

  بعد ذل
3

الأجهزة الأخرى.

تنبيه
طوح 

ن س
لى تلدي

ي إ
ن أن تؤد

ضرر.  درجة الحرارة العالية للجهاز يمك
لى ال

ح إسناد الجهاز إ
ط

ض س
طر تعر

خ
 

ح الاستناد.
ط

ين الجهاز وس
ش أو منديل مائدة ما ب

ما
طعة ق

ضع ق
الاستناد.  

تنبيه
س 

ب تما
ط

لى ع
حد إ

ئي وا
ط كهربا

جهاز بخ
ن 

ك أكثر م
ي شب

ن أن يؤد
ئي.  يمك

ط الكهربا
حمولة الخ

طر تجاوز 
خ

 
ن أجهزة كهربائية منزلية أخرى.

لي م
خا

ئي 
صل الجهاز بمأخذ كهربا

ئي.  أو
كهربا

ت.
ف المركبا

ف وجفّ
ط

صابون.  أش
ن وال

خ
سا

ق وحامل الفلتر القابل للإبعاد وفلتر القهوة بالماء ال
سل الإبري

  اغ
4

ن مقرهّ (شكل 5).
حامل الفلتر القابل للإبعاد م

  أبعد 
5

ب المركزي لمقرّ حامل الفلتر.
ب إدخاله في الثق

 صمام التدفق المتواجد على قعر حامل الفلتر القابل للإبعاد، يج

تشغيل الماكينة لأول مرة
ب إخراج على الأقل إبريقين من الماء من 

ف عن الاستعمال، يج
 في حالة تشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد فترة من التوق

الدائرة الهيدروليكية للغلاّية.
ى "12" الحد 

ستو
في "12".  يعادل الم

ى المحدد 
ستو

لى غاية الم
ي البارد (شكل 3) إ

طبيع
  املأ الخزان بالماء ال

1
طاء الخزان.

ق غ
ين القهوة.  أغل

ج
ن فنا

صى عدد م
ن الماء وأق

صى م
الأق

صى.
لا تملأ مطلقاً الخزاّن إلى مستوى يزيد عن مستوى الحد الأق

 عند القيام بهذا النوع من الغسيل لا تدخل فلتر القهوة في حامل الفلتر.
ضّ.

ب أن يكون مؤر
ي يج

ئي الذ
في المأخذ الكهربا

س 
خل القاب

 أد
2

طاء 
لى غ

ح ع
صحي

شكل ال
ب بال

ق مركّ
مام التدف

ص
ن ان 

ق م
M).  تحق

ين (
سخ

صفيحة الت
لى 

ق فارغ ع
ضع الإبري

  
3

ق.
الإبري

كي 
ق.  انتظر 15 دقيقة ل

في الإبري
ين أن ينزل جميع ماء الخزان 

لى ح
).  انتظر إ

لى زرّ توزيع القهوة (
ط ع

ضغ
  ا

4
يبرد الجهاز.

ق.
في الإبري

جميع ماء الخزان 
ين أن ينزل 

ح
لى 

ظر إ
ن الماء.  انت

ني م
ق ثا

مال إبري
خلال استع

ن 
  أعد العملية م

5
ن القهوة.

ق م
ضير الجهاز وتوزيع أول إبري

ن الآن تح
 يمك

 تحضير الماكينة
قبل إشعال الجهاز، تحقق من وجود ماء كافي داخل الخزان.

س من المأخذ الكهربائي  قبل القيام بعملية تعبئة الخزان بالماء.
ب القاب

ب سح
يج



ين 
ج

ق عدد فنا
طاب

لى 12:  كل رقم ي
ن 2 إ

س متدرج م
G) له مقيا

ى (
ستو

شر الم
طاء الخزان (J).  مؤ

ح غ
 افت

1
ن 

ب (2 لكل 2 فنجان م
طلو

ى الم
ستو

لى غاية الم
في الخزان وإ

ب الماء 
ي البارد.  أسك

طبيع
ق بالماء ال

القهوة.  املأ الإبري
ن القهوة).

القهوة و 12 لكل 12 فنجان م
.(M

ين (
سخ

صفيحة الت
لى 

ق فارغ ع
ضع الإبري

  
2

تنبيه!
سة القهوة 

ن ملام
ج ع

ق نات
حترا

طر ا
خ

ض.  
لى المقب

ج أو ع
لى الزجا

سور ع
ت ك

ظ
ق إذا لاح

ستعمل الإبري
 لا ت

ق.
سر الإبري

ب ك
سب

الحارةّ ب

طاء أثناء عمل الجهاز.
لى الغ

شيء ع
ي 

سند أ
 لا ت

تنبيه!
ق الماء الحارّ أو القهوة.

ش أو رش
ب ر

سب
ق ب

طر الاحترا
خ

خروج القهوة;  
طاء أثناء 

ح الغ
 لا تفت

ن 
سوحة م

ن القهوة يعادل ملعقة مم
في الفلتر.  فنجان م

حدد كمية القهوة 
حامل الفلتر.  

في 
ضع فلتر القهوة 

  
3

ق القهوة.
سحو

م
طاء الخزان.

ق غ
ض فلتر القهوة.  أغل

ض مقب
  أخف

4
ض 

ت بالومي
ض ويبدأ الوق

شعل لوحة العر
ضّ.  ت

ب أن يكون مؤر
ي يج

ئي الذ
في المأخذ الكهربا

س 
خل القاب

 أد
5

طفأ لوحة 
لى SEL للتأكيد.  ت

ط ع
ضغ

لي.  ا
ت المح

ط التوقي
ضب

M ل
IN

H والزر 
R

".  استعمل الزر 
 A

M
 12:00"

ي زرّ.
لى أ

ط ع
ضغ

خلال 60 ثانية إذا لم يتم ال
ض 

العر
لى غاية انتهاء 

ق وإ
في الإبري

خروج القهوة 
ظر 

شغيل دورة توزيع القهوة.  انت
) لت

لى زرّ القهوة (
ط ع

ضغ
  ا

6
ين).

ج
الدورة المختارة (عدد الفنا

ف توزيع القهوة قبل انتهاء دورة التوزيع المحددة:
ن إيقا

  يمك
7

ن أجل تقديم القهوة");
ف م

جع "وظيفة التوق
ب الفنجان (را

-  اسح
سه.

ضوئية للزر نف
طفأ الإشارة ال

صفير) وت
صدر الجهاز (

لى غاية أن ي
لى زرّ القهوة إ

ط ع
ضغ

-  ا
ين بالارتفاع.

سخ
صفيحة الت

حرارة 
صود)، تبدأ درجة 

كي أو مق
شكل أوتوماتي

 بعد الإطفاء (ب

كي تقدم القهوة بدون خطورة التعرض للاحتراق.
كي تبقى القهوة ساخنة ول

 أترك الغطاء على الإبريق ل
في الفنجان.

خنة 
سا

ب القهوة ال
ق واسك

ض.  أمِل قليلاً الإبري
خلال المقب

ن 
ق م

  تناول الإبري
7

طفاء الجهاز.
ن أجل إ

) م
ي زرّ القهوة (

ط وأرخ
ضغ

  ا
8

 لا تحركّ الجهاز في حالة وجود سوائل حارّة في الإبريق أو الخزان.  انتظر إلى حين أن يبرد الجهاز بشكل كامل.
ص القهوة 

 كمية الماء التي توزع داخل الإبريق تكون أقل بشكل بسيط من كمية الماء التي تم سكبها في الخزان.  تمت
والفلتر قليل من الماء.

ت
 ضبط التوقي

سرعة.
طلوبة ب

ساعة الم
ط ال

ضب
H ل

R
لى زرّ 

ط باستمرار ع
ضغ

ت .  ا
H لاختيار التوقي

R
لى زرّ 

ط ع
ضغ

 ا
1

سرعة. 
طلوبة ب

ق الم
ط الدقائ

ضب
M ل

IN
لى زرّ 

ط باستمرار ع
ضغ

ق.  ا
M لاختيار الدقائ

IN
لى زرّ 

ط ع
ضغ

  ا
2

صفير.
صدر الجهاز 

لى زرّ SEL.  ي
ط ع

ضغ
ح، ا

صحي
شكل ال

ت بال
ط التوقي

ضب
  عند 

3
لى 

ط ع
ضغ

ض.  ا
) ومي

صُدر الرمز (
لى غاية أن ي

ت وإ
M ستة مرا

O
D

E ّلى زر
ط ع

ضغ
ت ا

ط التوقي
ضب

  لإعادة 
4

سابقة.
ط ال

في النقا
ين 

ما هو مب
ت ك

ط التوقي
ضب

ن الآن 
ض.  يمك

صدار ومي
ت بإ

زرّ SEL.  يبدأ التوقي

 ضبط الدورة الأوتوماتيكية
).  اتبع 

PRO مع الرمز (
G

RA
M

M
ض عبارة 

ض ومي
لى لوحة العر

لى غاية أن يظهر ع
A وإ

U
TO

لى زرّ 
ط باستمرار ع

ضغ
 ا

لى 
صفير ويظهر ع

صدر الجهاز 
A أو SEL للتأكيد.  ي

U
TO

لى زر 
ط ع

ضغ
ق.  ا

ساعة والدقائ
ط ال

ضب
ت ل

ط التوقي
ضب

طريقة 
ضبوطة.

ساعة الم
في ال

):  يبدأ الجهاز بدورة توزيع قهوة 
لي والرمز (

ت الحا
ض الوق

لوحة العر



جديد.
ن 

A م
U

T
O

ط الزر 
ضغ

ي 
سبقا يكف

ط المحددة م
ضب

ط وعملية ال
طي

طال التخ
 لإب

 ضبط قوة القهوة
ب.

طلو
ق الم

ب الذو
س

ح
ن تعديل قوة القهوة 

ح م
سم

ن الجهاز وظيفة ت
ضم

 يت

 عادية
لى زرّ 

ط ع
ضغ

ض.  ا
صدار ومي

) بإ
حدة.  يبدأ الرمز (

M مرة وا
O

D
E ّلى زر

ط ع
ضغ

 ا
صنع.

ن الم
ضبوطة م

طريقة الم
طابقة لل

طريقة م
SEL للتأكيد.  هذه ال

طة
 متوس

 SEL ّلى زر
ط ع

ضغ
ض.  ا

صدار ومي
) بإ

ين.  يبدأ الرمز (
M مرت

O
D

E ّلى زر
ط ع

ضغ
 ا

ن القهوة.  تكون النتيجة 
ق م

لى إبري
سبة إ

) توزيع القهوة ن
ط الرمز (

ضب
للتأكيد.  ي

طرية.
لى قهوة أكثر ع

صول ع
الح

 قوية
لى 

ط ع
ضغ

ض.  ا
صدار ومي

) بإ
ت.  يبدأ الرمز (

M ثلاثة مرا
O

D
E ّلى زر

ط ع
ضغ

 ا
لى 

سبة إ
ت النقع ن

لى تعديل توزيع القهوة ووق
) ع

زرّ SEL للتأكيد.  يعمل الزر (
شكل أكبر.

لى قهوة قوية ب
صول ع

ن القهوة.  تكون النتيجة الح
ق م

إبري

ين.
ج

طريقة 4-1 فنا
 

ط 
ضغ

ض.  ا
صدار ومي

) بإ
ت.  يبدأ الرمز (1-4 

M أربع مرا
O

D
E ّلى زر

ط ع
ضغ

 ا
ين كحد 

ج
ضير القهوة لعدد 4 فنا

ن تح
طريقة 4-1 م

ح 
سم

لى زرّ SEL للتأكيد.  ت
ع

ط 
ضب

ق.  ي
ن الإبري

ى 4 م
ستو

طابقة لم
ن الماء م

في الخزان كمية م
ضع 

ب أن يو
صى.  يج

أق
ضل 

لى أف
صول ع

ن الح
ح م

سم
شكل ي

كي عملية التوزيع ب
شكل أوتوماتي

) ب
الرمز (1-4 

صى.
ن القهوة كحد أق

ين م
ج

ب لعدد 4 فنا
ن القهوة.  مناس

ت قليلة م
طعم لكميا

 إذا كان متواجد في الخزان كمية أكبر من الماء، تستمر عملية التوزيع إلى غاية خروج 
الماء بكامله إلى الإبريق.

صفير ويبدأ بتوزيع القهوة.
صدر الجهاز 

).  ي
لى زرّ القهوة (

ط ع
ضغ

ب، ا
طلو

ط الم
ضب

ختيار ال
 بعد ا

ف من أجل تقديم القهوة
 وظيفة التوق

ين.
سخ

صفيحة الت
ن 

ق ع
ي إبعاد الإبري

ق، يكف
خل الإبري

 لتقديم القهوة قبل انتهاء عملية التوزيع دا

 انتظر توزيع 2 فنجان على الأقل قبل إبعاد الإبريق.
ين لاستعادة دورة التوزيع.

سخ
صفيحة الت

لى 
ق ع

ضع الإبري
كي لمدة 30 ثانية.  

شكل أوتوماتي
ف عملية التوزيع ب

 تتوق

تنبيه
صفيحة 

لى 
ق ع

ضع الإبري
ب و

ن فوهة التوزيع.  يج
ي تخرج م

سة القهوة الحارة الت
ب ملام

سب
ق ب

طر الاحترا
خ

 
ن إبعادها.

خلال 30 ثانية م
ين 

سخ
الت

وظيفة الإطفاء الذاتي
ضع هذه الوظيفة الماكينة 

كي بعد 40 دقيقة.  ت
شكل أوتوماتي

طفأ ب
ستخدمة، ت

شعلة، ولكنها غير م
ت الماكينة م

 إذا كان
ين.

سخ
ف الت

جميع وظائ
طل 

مال (stand-by) وتب
جاهزة للاستع

حالة 
في 

 كيفية تحضير إبريق قهوة ثاني
ئي.

ن المأخذ الكهربا
س م

ب القاب
طفأ الماكينة.  اسح

).  ت
لى زرّ قهوة (

ط ع
ضغ

 ا

تنبيه
ظر 

في الخزان.  انت
ضع الماء 

نى قبل و
ظر 15 دقيقة كحد أد

ق الماء الحارّ أو البخار.  انت
ب رش

سب
ق ب

طر الاحترا
خ

 
ن الجهاز.

خنة م
سا

ين أن تبرد الأجزاء ال
ح

لى 
إ

ت 
 قبل البدء بتوزيع القهوة، تحقق من وجود ماء كافٍ في الخزان.  لا تبدأ بتوزيع القهوة إذا كان مستوى الماء تح

مستوى الحد الأدنى.



ن 
ت القهوة م

حامل الفلتر.  أبعد مخلفّا
ن 

ب فلتر القهوة م
ض فلتر القهوة.  اسح

طاء الجهاز.  ارفع مقب
ح غ

  افت
1

الفلتر.
ي 

طبيع
ف.  املأ الخزان بالماء ال

ظي
ق وحامل الفلتر بالماء البارد والن

ف الإبري
ط

ن الجهاز.  أش
حامل الفلتر م

  أبعد 
2

ب.
طلو

ى الم
ستو

لى غاية الم
البارد إ

.(M
ين (

سخ
صفيحة الت

لى 
ق فارغ ع

ضع الإبري
  

3
في 

حدد كمية القهوة 
حامل الفلتر (شكل 6).  

خل 
ضع فلتر القهوة دا

في مقرهّ (شكل 5).  
حامل الفلتر 

ضع 
  

4
ق القهوة.

سحو
ن م

سوحة م
ن القهوة يعادل ملعقة مم

الفلتر.  فنجان م
ئي.

في المأخذ الكهربا
س 

خل القاب
طاء. أد

ق الغ
 أغل

5
).  تبدأ الماكينة بتوزيع القهوة.

لى زرّ قهوة (
ط ع

ضغ
  ا

6

 نصائح مفيدة لإعداد فنجان من القهوة اللذيذة
ت الكلسية بشكل 

ف وإزالة الترسبا
لى نظافة الجهاز.  أجري عملية التنظي

ظ ع
ب الحفا

لى قهوة لذيذة، يج
صول ع

 للح
ف الجهاز".

ين في فقرة "تنظي
ب ما هو مب

منتظم حس
ف.

 استعمل دائما ماء بارد ونظي
مال كمية أكبر 

ب استع
لى قهوة بنكهة قوية ودسمة.  يتطل

صول ع
 عند استخدام قهوة مطحونة بشكل ناعم، يتم الح

مال قهوة مطحونة 
صول عليها عند استع

لى النكهة التي يتم الح
صول ع

من القهوة المطحونة بشكل عادي من أجل الح
بشكل أنعم.

ضعها في الثلاجة.
ت المفتوحة بشكل محكم، ثم 

ق المغلفا
ف.  أغل

ق القهوة في مكان بارد وجا
ظ بمسحو

 احتف
ب، ثم اطحنها قبل القيام بإعدادها.

لى شكل حبو
لى قهوة ممتازة، اشتري القهوة ع

صول ع
 للح

ضيرها.
ضل نكهة لها فور الانتهاء من تح

صل القهوة إلى أف
 القهوة التي يتم تسخينها من جديد لا يكون طعمها جيد.  ت

صة لفترة 
مال مزيج من القهوة المحم

لى سطح القهوة، يمكن أن يكون ناتج عن استع
ت ع

صغيرة من الزي
ت 

 وجود قطرا
ف بشكل منتظم.

ت:  أجري عملية التنظي
طويلة من الوق

ف الجهاز
 تنظي

ك أجزاء 
لى ف

ج إ
ي عملية تحتا

صليحها.  أ
ستخدم ت

لى أجزاء بإمكان الم
ي ع

صيانة قليلة.  لا يحتو
لى 

ج هذا الجهاز إ
 يحتا

ض.
صيانة مخوّل لهذا الغر

ب أن يقوم بها مركز 
ن الجهاز، يج

م

تنبيه!
ن المأخذ 

صول ع
س مف

طفأة والقاب
ظافة المبينة لاحقا عندما تكون الماكينة م

ت الن
جميع عمليا

ب أن تتم 
يج

ئي.
الكهربا

تنبيه!
صيانة 

ت 
ت لها عمليا

جر
ت إذا 

ن الوق
طويلة م

جيد لمدة 
شكل 

لى سلامة الماكينة وعملها ب
ظ ع

يتم الحفا
شر.

شكل مبا
ق ب

ستعمل ماء متدف
صحون. لا ت

سالة ال
خل غ

ظم. دا
شكل منت

ف ب
ظي

وتن

تنبيه!
ي باردة.

لى الماكينة وه
ي عملية ع

ب أن تتم أ
يج

ف الفلتر وحامل الفلتر
 تنظي

طازج 
ف الفلتر بالماء ال

ط
ن الفلتر.  أش

ت القهوة م
فا حامل الفلتر.  أبعد مخلّ

ن 
ب فلتر القهوة م

مال، اسح
 بعد كل استع

صابون.
ن وال

خ
سا

سله بالماء ال
حامل الفلتر واغ

ب 
ف.  اسح

ظي
والن



ف الإبريق
تنظي

تنبيه!
ج.  أثناء تعبئة 

سر الزجا
طر ك

خ
ق بأشياء أخرى:  

طدام الإبري
ص

شى ا
سره.  تحا

شي ك
ق بحذر لتحا

 ارفع الإبري
طدم  بالحنفية.

ص
شى أن ي

ق بالماء، تحا
الإبري

فّ 
ظ

خلال الاستعانة بفرشاة.  ن
ن 

ت القهوة م
ن مخلفا

ق م
طاء الإبري

سل غ
صابون.  أغ

ن وال
خ

سا
ق بالماء ال

ف الإبري
ط

 أش
حاكّة 

ستعمل ليفة معدنية أو مواد 
ي.  لا ت

ج
ح الزجا

ط
س

ف ال
شي تل

ش رطبة وناعمة لتحا
ما

طعة ق
طة ق

ق بواس
الإبري

أخرى.

ف الخزان
تنظي

ش رطبة.
ما

طعة ق
ج أو ق

سحة إسفن
مال مم

خلال استع
ن 

ي وم
شكل دور

خل الخزان ب
ف دا

ظي
ح تن

ص
ين

ف جسم الماكينة
تنظي

تنبيه!
سم الماكينة.

ج
ف 

ن تل
خوفا م

حاكّة 
سحة رطبة وغير 

مال مم
خلال استع

ن 
ن الماكينة م

ف الأجزاء الثابتة م
ظّ

ن

ف الذاتي
 التنظي

لى الأقل.
شهر ع

في ال
ف الجهاز مرة 

ظّ
 ن

كي.
ف الأوتوماتي

ظي
ن الخزان قبل تنفيذ دورة التن

صل)، أبعده م
شكل منف

ت فلتر الماء (يباع ب
 إذا اشتري

ج 
ب المزي

ف.  أسك
ظي

ن الماء البارد والن
ين م

ج
ض و 4 فنا

ن الخل الأبي
ين م

ج
ن 6 فنا

ج مكون م
ق بمزي

  املأ الإبري
1

في الخزان.
طاء.

ق الغ
حامل الفلتر. أغل

في 
ق عيار 12-8 فنجان 

ن الور
ضع فلتر م

  
2

لى زرّ SEL للتأكيد.
ط ع

ضغ
ض.  ا

صدار ومي
) بإ

ت.  يبدأ الرمز (
سة مرا

خم
 M

O
D

E ّلى زر
ط ع

ضغ
  ا

3
ج 

ن المزي
جزء م

ب 
كي.  يذه

ف الأوتوماتي
ظي

صفير ويبدأ بدورة التن
صدر الجهاز 

).  ي
لى زرّ قهوة (

ط ع
ضغ

  ا
4

خل 
لى دا

صل كلياً إ
في دوائر الماكينة لمدة 30 دقيقة تقريبا قبل أن ت

حتجازها 
ما البقية يتم ا

ق، بين
خل الإبري

لى دا
إ

صدر الجهاز 
تي، ي

ف الذا
ظي

كي مدة 60-40 دقيقة.  عند انتهاء دورة التن
ف الأوتوماتي

ظي
ق.  تدوم دورة التن

الإبري
كي.

شكل أوتوماتي
طفأ ب

صفير وي
ف.

ظي
ق بالماء البارد والن

ف الإبري
ط

  أش
5

ف الجهاز من بقايا الماء 
 قبل إعداد القهوة، وزّع 3-2 إبريق من الماء الطبيعي البارد.  تساعد هذه العملية على تنظي

والخل.

إزالة الترسبات الكلسية
سية 

ت الكل
شكيل الترسبا

ن ت
ظم والحد م

شكل منت
ظيفها ب

خلال تن
ن 

ت م
ن الوق

طويلة م
لى الماكينة لمدة 

ظ ع
يتم الحفا

سبة 
لى ن

ي ع
سي يحتو

مال ماء قا
ت نتيجة لاستع

ن الوق
طريقة شاذة بعد فترة م

حالة عمل الماكينة ب
في 

ن 
خلها. ولك

بدا
ماكينة. ولهذا 

شاذ لل
ن العمل ال

ص م
سية للتخل

ت الكل
لى إزالة الترسبا

في هذه الحالة العمل ع
ب 

س، يج
ن الكل

عالية م
لى 

ن العثور ع
A. يمك

riete شركة
ي تنتجه 

ك والذ
ستري

ض ال
حام

ن 
N المكون م

O
C

A
L ج

ط منت
ستعمل فق

ض ي
الغر

ق 
ي تلح

ضرار الت
ن الأ

سئولية ع
ي م

A أ
riete شركة

A. تتحمل 
riete شركة

صيانة التابعة ل
في مراكز ال

سهولة 
ج ب

هذا المنت
ماوية.

ت كي
ضافا

لى م
ي ع
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 أجري عملية إزالة الترسبات الكلسية مرة في الشهر.  إذا كان الماء المستعمل عسير جداً ويحتوي على نسبة عالية من 
ف مرة كل أسبوعين.

الترسبات الكلسية، أجري عملية التنظي
ف.
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 لا تترك الجهاز موصول بالشبكة الكهربائية أثناء عدم استعماله.
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